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LAAVUKIUAS 10099L, 10099R 
Sähköllä ja puulla toimivan yhdistelmäkiukaan asennus- ja käyttöohjeet. 
10099L/R saunakoko: min. 7 m³ - max. 13 m³. Annettuja arvoja ei saa ylittää.  Saunan tilavuutta laskettaessa on huomioitava, että yksi m² 
muurattua seinää tai ikkunaa lisää saunan kokoa yhdellä m³:llä.   
 
1. KIUKAAN ASENNUS 
 

Kiuasta suojaavat muovikalvot poistetaan kiukaan ulkopinnalta. Valmistamissamme Laavukiukaissa savuaukko sijaitsee kiukaan 
sivulla ja takana. Tarpeeton aukko suljetaan mukana seuraavalla kannella. Kiuas yhdistetään suoraan savuhormiin vakiovarusteena 
olevalla liitinkappaleella. Muuratun hormin liitäntäaukon yläreuna pyöristetään hormin puolelta. Liitinkappaletta ei saa työntää 
liian syvälle ettei hormi tukkeennu. Hormin ja liitinkappaleen välinen rako tiivistetään esim. vuorivillalla. Kiuas asennetaan 
palamattomalle alustalle ja säädetään suoraan säädettävillä jaloilla. Tuntoelimet asennetaan seinälle annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Löylyhuoneeseen saa asentaa vain yhden kiukaan. Tätä kiuasta ei ole tarkoitettu syvennykseen. 
 
2. SIJOITUS JA SUOJAETÄISYYDET 
 

Laavukiukaan voi sijoittaa löylyhuoneeseen, jonka minimikorkeus on 1900 mm. Kiuas voidaan asentaa palomuurin suuntaisesti tai 
saunatilan nurkkaukseen suojaetäisyyksien mukaan. Ilman palosuojausta on kiukaan ja palavarakenteisen seinän väliin jäätävä 
vähintään 500 mm. Jos seinässä käytetään eristeenä 55 mm vahvuista muurausta tai ns. yksinkertaista kevytsuojausta, on kiukaan 
ja palavarakenteisen seinän väliin jäätävä vähintään 250 mm. Jos muurauksen vahvuus on vähintään 110 mm tai seinässä on 
käytetty ns. kaksinkertaista kevytsuojausta, on kiukaan ja palavarakenteisen seinän väliin jäätävä vähintään 125 mm. Palomuurin 
ja kiukaan väliin on jätettävä 50 mm:n ilmarako. Kiukaan kivipinnan etäisyys lauteista tai muista rakenteista tulee olla vähintään 
500 mm. Kiukaan alusta on oltava palamatonta materiaalia (lattian suojaus esim. 6 cm betonilaatta tai kaksi 7 mm vahvuista 
mineraalilevyä joiden päällä peltilevy). Jos saunassa on palava-aineinen lattia, niin suojattava alue ulotetaan kiukaan kivipinnan 
eteen 100 mm ja polttoaineluukun eteen 400 mm. Suojaetäisyydet käyvät ilmi myös oheisesta piirroksesta (piirros 1). Epäselvissä 
tapauksissa on lisäohjeita tiedusteltava paikalliselta paloviranomaiselta. 
 
3. KIUASKIVET 
 

Laavukiukaissa saa käyttää ainoastaan Laavu-kiuaskivilaattoja. Kivitila on oltava kokonaan täytetty. Kiukaan peittäminen 
aiheuttaa palovaaran. Iso-Laavuun (9kW) asetetaan 4 kiveä. Kiuaskivet on pestävä ennen käyttöönottoa. 
 
4. LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON 
 

Kiuas liitetään puolikiinteästi H07RN-F tai vastaavalla kumikaapelilla. PVC-eristeisen johdon käyttö Laavukiukaan liitosjohtona 
on kielletty sen lämpöhaurauden takia. Sähköasennustyön saa suorittaa vain työhön oikeutettu sähköasentaja voimassaolevien 
määräysten mukaisesti. Rasian maksimietäisyys lattiasta rasian yläkulmaan on 400 mm. Liitäntäjohto tulee asentaa siten, ettei se 
pääse alttiiksi lämpösäteilylle eikä mekaaniselle rasitukselle. Liitäntäjohtoa ei saa asentaa kiukaan alitse. 
 

OHJAUSKESKUS 
Laavukiukaan rakenteeseen kuuluu normaalisti kiinteä ohjauskeskus. Ohjauskeskus on varustettu verkkoliittimien lisäksi 
ylimääräisillä liittimillä, jotka antavat mahdollisuuden seuraaviin lisäkytkentöihin: 

a) Merkkivalo löylyhuoneen ulkopuolella (taulukko 1) 
b) Sähkölämmityksen lukitus kiukaan kanssa (taulukko 1) 

Sähkölämmityksen ohjauskaapeli viedään suoraan kiukaan kytkentärasiaan, josta edelleen kytkentäjohdon paksuisella 
kumikaapelilla kiukaan riviliittimelle. Edellä mainituissa lisäkytkennöissä käytettyjen johtojen poikkipintojen tulee vastata 
varsinaisen liitäntäjohdon poikkipintoja (taulukko 1). 
Jos kiuas on varustettu erillisellä ohjauskeskuksella, tapahtuu asennus, sähkökytkentä ja käyttö ohjauskeskuksen ohjeiden 
mukaisesti. 
 

LÄMPÖTILANRAJOITIN 
Ylikuumenemissuojan ja termostaatin tuntoelimet asennetaan 150-200 mm katonrajasta (piirros 2). Rullaa tuntoelimet auki ja 
käsittele niitä erittäin varovasti. Poista muovikalvo suojalistan päältä. Ylimääräinen tuntoelimen kapilaariputki asennetaan kiukaan 
ja seinän väliin kiepille. Pienin taivutussäde 5 mm. Mikäli sauna vikatapauksessa saavuttaisi vaarallisen korkean lämpötilan, 
lämpötilanrajoitin katkaisee kiukaan koko tehon. Myös puilla lämmitettäessä voi lämpötilanrajoitin laueta, jos lämpötila nousee 
korkeaksi. Lämpötilan laskettua normaaliksi voidaan virta kytkeä uudelleen painamalla lämpötilanrajoittimen palautuspainiketta. 
Palautuspainike sijaitsee säätimien yläpuolella, säädinpaneelin ja sivulevyn välissä olevassa raossa (sivu 4). HUOM! Ennen 
palautuspainikkeen kytkemistä on liian korkean lämpötilan syy selvitettävä.  
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5. ENSIMMÄINEN LÄMMITYS 
 

Ennen kiukaan varsinaista käyttöönottoa on se hyvä lämmittää kiuasta suojaavien suoja-aineiden poistamiseksi, ilman kiviä. 
HUOM! Huolehdi tällöin tarpeellisesta tuuletuksesta (lämmitys voidaan suorittaa myös ulkona).  
 
KIVIEN ESILÄMMITYS  
Löylykivet on pestävä ennen paikoilleen asennusta. Puulla lämmitettäessä poltetaan yksi pesällinen puita, jonka jälkeen annetaan 
kivien jäähtyä. Sähköllä lämmitettäessä termostaatti asetetaan täydelle teholle ja kiuasta lämmitetään n. puolen tunnin ajan, jonka 
jälkeen kivien annetaan jäähtyä. Kivien vaihdon tai uusimisen yhteydessä toista edellä mainitut toimenpiteet. HUOM! Huolehdi 
tällöin tarpeellisesta tuuletuksesta. 
 
6. LAAVUKIUKAAN KÄYTTÖ SÄHKÖLLÄ 
 

LÄMMITTÄESSÄ SÄHKÖLLÄ HORMIPELTI ON EHDOTTOMASTI OLTAVA SULJETTUNA. JOS KIUASTA ON LÄMMITETTY 
PUILLA PIENELLÄ VEDOLLA (TERVAKSILLA) JA ON ILMEISTÄ, ETTÄ KIUKAAN TULIKANAVAT OVAT PIKEYTYNEET, 
ON TÄLLÖIN HYVÄ LÄMMITTÄÄ SÄHKÖLLÄ ENSIN HORMIPELTI AUKI N. 0,5 h. NÄIN VÄLTYTÄÄN HAJU YM. 
HAITOILTA. 
HUOM! HORMIPELLIN OLLESSA SULJETTUNA SIIHEN ON JÄÄTÄVÄ AUKKO, JOKA ON NOIN 3% HORMIN AUKON 
PINTA-ALASTA (palo- ja rakennuslainsäädäntö). 
HUOM! AINA SIIRRYTTÄESSÄ PUULÄMMITTÄMISESTÄ SÄHKÖLÄMMITYKSEEN ON HUOLEHDITTAVA, ETTÄ KIUKAAN 
TULIPESÄ JA TUHKALAATIKKO OVAT TYHJIÄ KAIKESTA PALAVASTA MATERIAALISTA.  
AINA KUN SAVUHORMI ON NUOHOTTU, TULEE KIUKAAN TULIKANAVAT PUHDISTAA. 
  

TERMOSTAATTI 
Lämpötila säädetään termostaatilla (piirros 3). Aseta säädin noin puoleen väliin asteikkoa ja totea tunnin kuluttua saunan 
lämpötila. Jos lämpöä on liikaa tai liian vähän, säädä asetusta haluamaasi suuntaan ennen seuraavaa saunomiskertaa 
(myötäpäivään lämpötila nousee ja vastapäivään laskee). Kun oikea lämpötila on löytynyt, voit unohtaa säätimen, sillä termostaatti 
huolehtii lämpötilan pysymisestä säädetyn suuruisena. 
 
KELLOKYTKIN  
Kellokytkimen (piirros 3) esivalinta-aika on max. 8 h ja varsinainen toiminta-aika on max. 4 h. Kello toimii kiukaan pääkytkimenä 
ja se katkaisee virran automaattisesti säädetyn ajan kuluttua. Esimerkiksi, jos sauna halutaan päälle heti, niin kellokytkin 
käännetään 1-4 h:n alueelle. Jos sauna halutaan löylykuntoon esim. 6 h:n kuluttua, käännetään kellokytkin 5,5 h:n kohdalle, jolloin 
kiukaan lämpenemiseen jää 30 min. aikaa. Saunomisen jälkeen kellokytkin käännetään 0-asentoon, jolloin virta katkeaa. 
 
7. LAAVUKIUKAAN LÄMMITYS PUULLA 
 

Laavukiuas lämmitetään puilla. Siinä ei saa käyttää brikettiä, hiiltä, yms. korkean lämpöarvon 
omaavia polttoaineita eikä muovia. Lämmitystä aloittaessa käännetään vedonsäädin (piirros 3) 
täysin auki ja varmistetaan, että mahdollinen hormin pelti on täysin  auki. Vedonsäätimestä 
voidaan säätää vetoa seuraavilla pesällisillä pienemmäksi. Lämmittäessä on huolehdittava ettei 
kiuas ylikuumene.  
 
HUOM! Tulipesän alla oleva tuhka-astia ja arina on puhdistettava säännöllisesti ennen 
tulipesän käyttöä. 
 
8. LÄMMITYS PUULLA JA SÄHKÖLLÄ 
 

Jos Laavukiuasta on lämmitetty puulla ja tulipesä on sammunut, voi löylynautintoa jatkaa 
kytkemällä kellokytkimestä virran päälle. Puun ja sähkön yhteiskäyttö on kielletty. 
 
9. LÖYLYVESI 
 

Suolainen, kalkki- tai rautapitoinen vesi saattaa aiheuttaa kiuaskivien pintaan sävymuutoksia. Käytä Löylyvetenä aina puhdasta 
vettä, joka täyttää talousvedelle annetut laatuvaatimukset. Veden laatuun vaikuttavat tekijät ovat mm. humuspitoisuus: suositus 
alle 12 mg/l, rautapitoisuus: suositus alle 0,2 mg/l, kovuus: tärkeimmät aineet ovat mangaani (Mn) suositus alle 0,05 mg/l ja 
kalsium (Ca) eli kalkki suositus alle 100 mg/l. Humuspitoista vettä (esim. järvivesi) ei saa käyttää löylyvetenä sen aiheuttamien 
saostumien takia. Meriveden käyttö on ehdottomasti kielletty. 
 
10.  SAUNAHUONEEN ILMANVAIHTO 
 

Hyvin suunniteltu saunahuoneen ilmanvaihto takaa miellyttävimmät löylyt ja säästää energiaa (piirros 4). Ilmastoinnin 
suunnittelussa kannattaa aina kääntyä alan asiantuntijan puoleen. Ilmastoinnin tulo suositellaan kiukaan läheisyyteen, joko seinään 
kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm tai lattiaan. Poisto vastakkaiselle puolelle mahdollisimman lähelle lattian rajaa, joka 
pidetään avoinna löylynoton aikana. Ilmastoinnin poisto löylyhuoneen kuivaamista varten katonrajassa. 
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11. TAKUU 
 
TAKUUAIKA  
Takuuaika on yksi vuosi alkaen kiukaan toimituspäivästä. Takuu on voimassa Suomessa. 
 
LAATUTAKUU  
Takuuaikana ilmenneet raaka-aineista tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjataan veloituksetta. Takuu ei kata luonnonkivelle 
ominaisia värivaihteluita, lustoisuutta ja hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta Laavukiukaan turvallisuuteen ja toimintaan.  
Takuu ei kata asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta asennuksesta ja/tai käytöstä johtuvia vikoja. 
 
Kuljetusvahingoista on tehtävä merkintä rahtikirjaan tavaran vastaanottaessa tai seitsemän ( 7 ) päivän sisällä tavaran saapumisesta 
vastaanottajalle. Kuljetusvahingosta on myös ehdottomasti ilmoitettava kuljetusliikkeen viimeiselle toimipisteelle. Vahingoittunut 
osa on säilytettävä tarkastusta varten. Vakuutus korvaa vahingoittuneen osan uudella. Osa toimitetaan yleisiä kulkuvälineitä 
käyttäen. 
 
Takuuasiat on hoidettava aina liikkeen kautta josta tuote on ostettu. 
 
 JOS ONGELMIA ILMENEE…  
 
Mikäli Laavukiuas ei lämpene sähköisesti, tarkista seuraavat asiat: 

- virta on kytkettynä 
- aikakytkin on säädetty alueelle 1-4 h, jossa kiuas lämpenee 
- termostaatti on säädetty saunan lämpötilaa korkeammalle tasolle 
- sulakkeet ovat ehjät 
- ettei lämpötilanrajoitin ole lauennut 

Jos kiuasta lämmitetään puulla ja savuhormissa syttyy nokipalo on siitä 
aina (sammuneestakin) tehtävä ilmoitus paikalliselle paloviranomaiselle.       10099R  
HUOM! 
Aina kun savuhormi on nuohottu, tulee kiukaan tulikanavat puhdistaa. 
 
Tämä Yhdistelmäkiukaan asennus- ja käyttöohjeet luovutetaan kiukaan omistajalle tai 
kiukaan hoidosta vastaavalle henkilölle kiukaan asennuksen jälkeen. 
 
 
Kipakoita ja nautinnollisia Laavulöylyjä toivottaen. 
 

 
Misa Oy  puh: 020-7109390 
Punaportinkatu 15 fax: 020-7109399 
54710  LEMI Email: misa@misa.fi 
FINLAND  http://www.misa.fi 

 
 
 
Piirrokset: 

1. Suojaetäisyydet 
Kytkentärasian asennus 

2. Ylikuumenemissuojan ja termostaatin tuntoelinten asennus 
3. Lämpötilan rajoittimen palautuspainike   . 

Lämpö-, ajastin- ja vedonsäädin kytkimet 
4. Ilmastoinnin suunnittelu 
 

Taulukot: 
1. Malli, teho, tilavuus ja liitäntäjohdon poikkipinta-ala 

Kytkentäkaavio 
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KIUKAAN ASENNUS 
MONTERING AV UGNEN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toinen liitinputki suljetaan 
mukana olevalla tulpalla 
Den andra anslutningrör stänges av 
medvarande plug 

22mm avain kiukaan 
jalkojen säätöön 
22mm nyckel för justering av 
ugnes fötter 

 

  Nuppi 
  Knob 

Lämpötilanrajoittimen 
palautuspainike 
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PIIRROS 1 
RITNING 1 

Mitat: mm 
Dim: mm 

tuntoelin 
känslekroppen 

liitäntärasia 
anslutnings dosa 

MIN 600 
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PIIRROS 2 
RITNING 2 

 
 
 Tuntoelinten asennus seinälle 
 Känslekroppens montering på väggen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 – 200mm katonrajasta kiinnikkeen 
alareunaan 
150 – 200mm från taket till hållarens underkant 
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PIIRROS 3 
RITNING 3 

TERMOSTAATTI  
TERMOSTAT 

KELLOKYTKIN 
TINUR 

VEDONSÄÄDIN 
JUSTERING AV 
LUFTDRAGET 

PIIRROS 4 
RITNING 4 

ILMASTOINTI KAAVIO  
VENTILATION PRINCIP 

POISTO 
AVLUF 

K
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Pidetään saunomisen 
ajan suljettuna 
Under bastutiden hålles 
stängd 

Saunomisen aikana 
auki 
Under bastutiden hålles 
öppen 
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HUOMIO ! 
 
 
KIVIEN ENSIMMÄINEN LÄMMITYSKERTA  
 
-LÖYLYKIVET PESTÄVÄ ENNEN PAIKALLEEN ASENNUSTA 
 
-PUULLA LÄMMITTÄESSÄ POLTETAAN YKSI PESÄLLINEN, JONKA JÄLKEEN 
ANNETAAN KIVIEN JÄÄHTYÄ 
 
-SÄHKÖLLÄ LÄMMITTÄESSÄ TERMOSTAATTI ASETAAN TÄYDELL E TEHOLLE 
JA KIUASTA LÄMMITETÄÄN NOIN 30 MINUUTIN AJAN, JONKA  JÄLKEEN 
KIVIEN ANNETAAN JÄÄHTYÄ 
 
-SÄHKÖLLÄ LÄMMITTÄESSÄ SAVUHORMIN PELTI ON EHDOTTOM ASTI 
OLTAVA SULJETTUNA. (PELTILAITTEEN OLLESSA SULJETTUN A ON SIIHEN 
JÄÄTÄVÄ AUKKO, JOKA ON 3% HORMIN AUKON PINTA-ALASTA (palo- ja 
rakennuslainsäädäntö))  
 
-JÄRJESTÄ SAUNAAN ERITYISESTI ENSILÄMMITYKSEN AJAKSI HYVÄ 
ILMANVAIHTO 
 
-KIVIEN VAIHDON TAI UUSIMISEN YHTEYDESSÄ TOISTA EDELLISET 
TOIMENPITEET 
 
 
LÖYLYVESI 
 
Löylyvetenä tulee käyttää vettä, joka täyttää talousvedelle annetut laatuvaatimukset. Veden 
laatuun vaikuttavat tekijät ovat mm.  

- humuspitoisuus, suositus alle 12 mg/l 
- rautapitoisuus, suositus alle 0,2 mg/l 
- kovuus: tärkeimmät aineet ovat mangaani (Mn), suositus alle 0,05 mg/l ja kalsium 

(Ca) eli kalkki, suositus alle 100 mg/l 
 
Humuspitoista vettä (esim. järvivesi) ei saa käyttää löylyvetenä sen aiheuttamien saostumien 
takia. 
 
Meriveden käyttö on ehdottomasti kielletty. 

 
 

 


