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   ULKOTILAN LIESIKUPU 
  tuote No: 15101P, 15101V, 15101M 

 

Värivaihtoehdot: punainen, vihreä, musta 
 
Osaluettelo 
no:  
1 Liesikupu, 1 kpl 
2 16111, 1 m liitosputki, 1 kpl 
3 M6x20 ruuvi, 5 kpl 
4 M6x40 ruuvi, 2 kpl 
5 M6 mutteri, 7 kpl 
6 Prikka Rst, 2 kpl  
7 Prikka, musta halk. 40 mm, 2 kpl  
8 Ylätuki 1 kpl   
9 Kiinnityskorvake Rst.1 kpl 
10 Takatukirauta 1 kpl 
11 Sivutukirauta 2 kpl        
 
 
 
 

KOKOONPANO 
 
Etsi tasainen alusta kokoonpanoa varten. 
Voit käyttää esim. liesikuvun  
pakkausmateriaaleja alustan suojaamisen,  
näin vältytään turhilta naarmuilta. 
Kokoonpanoon suosittelemme kahta henkilöä.  
 
Aloita kokoonpano asettamalla liesikupu 
kuvan 1 mukaisesti. 
 
Seuraavaksi taivuta liesikupu muotoonsa 
kuvan 2 mukaisesti. Huomio että liesikuvun 
reunat taittuvat kuvan mukaisesti päällekkäin: 
vasen puoli päälle ja oikea alle. 
 
Aseta ensin X-merkityt reiät kohdakkain 
ja kiinnitä ne yhteen. 
(M6x20 ruuvi + ylätuki + M6 mutteri)  
 
Kiinnitä Y-merkityt kohdat. 
(2 x M6x20 ruuvi + M6 mutteri)  
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Ota sadehattu pois pihakeittiön 
hormiputkesta. 
 
Nosta liesikupu pihakeittiön  
hormiputken päälle ja kiinnitä se 
kiinnityskorvakkeella hormiputkeen. 
Korkeus on sopiva kun mitta parilointitasosta 
korvakkeen alareunaan on n. 50 cm. 
(2 x M6x40 ruuvi + rst prikka + M6 mutteri) 
 
Aseta sadehattu 1m liitosputken toiseen  
päähän ja laita liitosputki hormiputken  
jatkoksi. 
 
Kiinnitä takatukirauta ja sivutukiraudat  
liesikupuun. 
(2 x M6x20 ruuvi + musta prikka + M6 mutteri) 
 
Huomioi, että kiinnitysraudat 
tulevat oikein päin. 
 
Sivutukirautojen päät joissa on isommat 
prikat kiinnitetään pihakeittiön jalkojen 
kiinnikkeisiin tai tuulensuojan 
kiinnikkeisiin. 
 
 
 
HUOM! 
Jos pihakeittiö on sijoitettu avoimelle/tuuliselle 
paikalle tulee järjestää riittävä lisätuenta tuuli- 
kuormaa vastaan liesikupua käytettäessä. 
Pihakeittiö voidaan kiinnittää 
jaloistaan alustaan. 
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