
 
Asennus- ja käyttöohjeet 
 
VUOLUKIVINEN SUOJAKAULUS LAUDEUPOTUKSIIN 
KIVISET-SÄHKÖKIUKAILLE 
Tuotenro: 12499 
 

 
 
ASENNUS 
 
Suojakaulus muodostuu kuudesta vuolukiviosasta. 
Laudetasoon sahataan reikä kaulusta varten. Reiän 
sijoittamista ja mitoitusta varten on hyvä tehdä 
esim. pahvista sapluuna alla annettujen mittojen 
mukaisesti. Kun reikä on tehty, asennetaan 
laudetasoon kivikaulus paikoilleen. Jokainen kivi 
kiinnitetään kahdella ruuvilla. 
HUOM! Ruuveja ei saa kiertää liian tiukalle, jottei 
kivi halkea. Loppukiristys on siis hyvä tehdä käsin. 
Kun kaulus on asennettu nostetaan kiuas 
paikoilleen. Kiuas tulee asentaa keskitetysti, jotta 
etäisyys kaulukseen on sama joka sivulta. 
 
 
 
SAPLUUNAN MITOITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

mitat: mm 
 
Kuvissa mitat lauteeseen tehtävää reikää tai sapluunaa varten. Tarkimman lopputuloksen saa 
helpoiten harppia käyttäen. Piirrä ensin ympyrä jonka säteen mitta on 283 mm. Merkitse seuraavaksi 
ympyrän kehälle piste. Siirrä harpin toinen pää merkitsemääsi pisteeseen ja merkitse harpilla 
ympyrän kehälle seuraava piste. Toista tämä kunnes kaikki 6 pistettä on merkitty ympyrän kehälle. 
Piirrä tämän jälkeen viivat pisteiden välille, joista kuusikulmio muodostuu. 
Vinkki! Jos sopivaa harppia ei löydy, voit tehdä tähän käyttöön sellaisen esim. ruuvaamalla 2 ruuvia 
laudan kappaleen läpi. Ruuvien kärkien väli siis 283 mm. 
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